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ONSOZ

Taral marka motorlu ¢apa (bundan sonra kisaca capaolarak ifade edilecektir) tercih
ettiginiz icin tesekkir ederiz!
Daha iyi bir yasam icin ailenize 6nculik edecektir.
Bu makine kucuk, hafif, cok fonksiyonlu ve topra islemede yiksek verimlilge sahiptir.
Arazideki ¢ukurlarin, timseklerin Gzerinden gecebilr, serbest sekilde hareket edebilir ve
yonunu kolaylikla degistirebilir ve 6zellikle cesitli tepelik alanlarda, kuru arazilerde, celtik
tarlalarinda, meyve bahcelerinde, sebze bahcelerimd ve sera gibi yerlerde casmaya
uygundur. Makinanin yapisi basittir, kolaylikla tamir edilebilir ve yakit tiketimi d stktdr,
ideal, kuicik o6lcekli bir tarim makinesidir.
Makine ailenizin refaht icin iyi bir yardimcidir.
Makineyi kullanmadan once, latfen kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyun. Makineyi
monte ederken, kullanirken ve onarirken kasilasacaginiz sorunlari cozmede size rehberlik
edecektir.
Urlinlerin surekli yenilenmesi ve gelgmesiyle birlikte, kullanim kilavuzundaki talimatlar
gercek durumlara gore farkliliklar gosterebilir, anlayis gostermenizi ve mazur gérmenizi
Umit ediyoruz. Eger bir sorunla karsilasirsaniz veya iyi onerileriniz varsa, lutfen bizimle
irtibata gecmekten ¢ekinmeyin.
Capanin teslim aldginizda bayiden ilk calstirmayi yapmasini, kullanim ve bakimi ile ilgili
bilgileri size tarif etmesini isteyiniz.
Cevap alamadginiz sorular olursa fabrika ile temasa geciniz.
Capanin butun parcalar takili ve sorunsuz ¢akir oldugunu kontrol ettikten sonra teslim
aliniz. Beraberinde verilen aksesuarlari, takim kutisunu bitiin takimlarla beraber ve
kitapgiklar eksiksiz olarak teslim aliniz. Capa ik beraber bir adet kontak anahtari verilir.
Capa ile beraber verilen dokimanlar:

* Kullanim Kilavuzu

» Garanti Belgesi

e Servis Listesi



GIRIS
Bu kullanim kilavuzu ¢capanin kullanimi,ganmasi ve bakimi ile ilgili bilgiler icerir. Bu

kilavuzda yer alan bilgiler kapsayici ve 6nemli pltecribeniz olmazsa bile, capanin
kullanmada size yardimci olmasi amaclagimi

Capanin satilmasi veya sahibinin egidérmesi durumlarinda bu kitabi capa ile beraber
veriniz yeni sahibi veya kullanicisi bu kitaptakgbere ihtiya¢ duyabilir.

Bu kilavuzu kaybetmeniz durumunda bayiden yentdne isteyiniz.

Capanin ne kadar tatmin edici performans sufnabéyik oranda nasil cafirildigina
baghdir. Bu yuzden, bu kilavuzun dikkatlice okunmasi capanin her zaman en iyi mekanik
konumda tutmak Gzere kullanim ve bakgtemlerinin dizgin yapilabilmesi icin saklanmasi
gerekir. Capa ile ilgili herhangi bir sorunuz olaingetkili servise veya Uretici firmaya damiz
ve ilgili capanin modekasi ve motor seri numaralarini belirtiniz.

Bu katalogdaki bazi goruantiler goésterim amacliingier olup capa ile birebir
ortismeyebilir.

Capaya ait bu kullanma kilavuzunu hasar géormeygeghk yipranmayacajekilde uygun
bir yerde muhafaza ediniz.

Capanin kullaniminda veya bakiminda teredduttgigiinizde veya bir bilgiye ihtiyac
duyduysunuzda bu kilavuzu dikkatle okuyunuz.

Bu kilavuzda kullanilan SOL, S& ON veya ARKA ifadelerinin anlamlarisagida
sunulmutur:

ON, Motor tarafi, ARKA ise Didon tarafi anlaminalgektedir. SOL veya S@, kullanici
konumundan ileri dgru bakildginda capanin sol veyagtarafi anlamina gelmektedir.
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GARANT I SARTLARI

Garanti sUresi, malin teslim tarihinden itibaregldémave 2 yildir.

Malin bittin parcalari dahil olmak tzere tamami Bimzin garanti kapsamindadir.
Malin garanti suresi icerisinde arizalanmasi dumay tamirde gecen slre garanti
suresine eklenir. Malin tamir siresi en fazla $Q0giintdur. Bu sire, mala gkin
arizanin servis istasyonuna, servis istasyonunmamiasi durumunda, malin saticisi,
bayii, acentesi, temsilcfi, ithalatcisi veya imalatc¢isi-Ureticisinden bimisi bildirim
tarihinden itibaren bdar. Malin arizasinin 15 gun icerisinde giderilenesimhalinde
imalatci-Uretici veya ithalat¢ci malin tamiri tamamincaya kadar, benzer 6zelliklere
sahip baka bir mali tiketicinin kullanimina tahsis etmekuwadadir.

Malin garanti suresi icerisinde gerek malzemesgdik, gerekse montaj hatalarindan
dolay! arnizalanmasi halindescilik masrafi, dgistirilen parca bedeli ya da dea
herhangi bir ad altinda hicbir Ucret talep etmaksiamiri yapilacaktir.

Tulketicinin onarim hakkini kullaniimasingzraen malin;

» Tuketiciye teslim edildii tarinten itibaren, belirlenen garanti suresi dgrkalmak
kaydiyla, bir yil icerisinde; ayni arizanin ikidéazla tekrarlanmasi veya farkl
arizalarin dortten fazla meydana gelmesi veyalbebn garanti siresi icerisinde
farkli arizalarin toplaminin altidan fazla olmassurlarinin yani sira, bu arizalarin
maldan yararlanamamayi surekli kilmasi.

» Tamiri igin gereken azami suresinigilenasi.

* Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunwvcot olmamasi halinde
sirayla saticisi, bayii, acentesi, temgilcithalatcisi veya imalatci-treticisinden
birisinin dizenleyegg raporla arizanin tamirinin - mamkin bulunmadin
belirlenmesi, durumlarinda tiketici malin Ucretsigistiriimesini, bedel iadesi
veya ayip oranda bedel indirimi talep edebilir.

Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykullaniimasindan ve yetkili
servislerde yaptiriimayasglemlerden kaynaklanan arizalar garanti kapsagnmdiadir.
Urnin kullanim émrti 10 yildir.

Garanti Belgesi ile ilgili olarak cikabilecek sofanicin Sanayi ve Ticaret Bakapii
Tuketicinin ve Rekabetin Korunmasi Genel Mudgiine bavurabilir.



GUVENLIK IKAZLARI

TEHL IKE: Bu sembol TEHIKE kelimesi ile birlikte kullanildginda takip eden uyarilardan
kacinilmadgl takdirde ciddi yaralanmalara ve hatta 6lime siletlverebilecek riskleresaret
eder.

DIKKAT: Bu sembol DKKAT kelimesi ile birlikte kullanildginda takip eden uyarilara dikkat
edilmedgi ve uyulmadgl takdirde ciddi yaralanmalara ve hatta 6lime ssie¢lverebilecek
risklere aret eder.

UYARI : Bu sembol UYARI kelimesi ile birlikte kullanildinda kazaya sebebiyet vermemek
icin 6zel dikkat gosterilmesi gereken risklegaret eder.

DIKKAT : Basingla fgkiran hidrolik ya& veya yakit cildinize niifuz ederek ciddi yaralanaay
yol acabilir. Y& veya yakit hatlarini ayirmadan once tim basindig@aizdan emin olun.
Tamirden sonra basin¢ uygulamadan 6nce, tighabalarin siki oldgundan ve tim hidrolik
parcalarinin iyi durumda olgundan emin olun.

DIKKAT: Capay! caktirmadan 6nce bu kitapgikta anlatilan biitiin fonksigrin diizgiin bir
sekilde calgtigindan emin olun.

UYARI: Capa bircokgte, bircok ekipmanla beraber kullanilabilir fakat kitapta olasi her bir
ekipman icin bilgilendirme yapilmasi mumkin gddir. Bu kitapta tarif edilmeyen veya
bilgisine ulgamadginiz ekipmanlarin uygunfiunu yetkili bayi veya fabrikadan onay almadan
kullanmayiniz.

Tarif edilmeyen veya onay alinmayan ekipmanlarimigaakilmasi, kullanimi ve/veya ¢apanin
yanls kullanimindan dgabilecek hasarlardan veya istenmeyen kayiplardaRAIAsorumiu
tutulamaz.

UYARI: Basinch y& gozle gérinmeyebilir. Tespit etmek icin bir kartarlanabilirsiniz.
Sizan sividan dolay! yaralanma meydana gelirsgjruggiidahale icin hemen doktora dami

UYARI: Elektrik aksami Uzerinde ya da kazayla elektrik aaksa dokunmaniza sebep
olabilecek herhangi birseé bglamadan 6nce daima aki kablolarini ayirin. Asla k#kilo
ucunun pozitif terminalindeki lastik kagiacikarmayin. Aktyisarj cihazina bgamadan 6nce
sarj cihazi digmesinin "OFF" (KAPALI) konumunda olgundan emin olunSarj cihazini
akinun dgru terminallerine bgadiginizdan emin olun (pozitif — pozitif, negatif — rad).
Sarj sirasinda aku tarafindan biyuk miktarda hidrgazi ortaya cikar. Yangina kadnlem
alin: Calstiginiz alanda ateolmadgindan emin olun. Cildi tahyiedecginden veya giysilere
zarar vereganden elektrolit sizintisinin olmamasina dikkatnedisagida aciklanan bir kaza
durumunda, hemen ilk yardimi arayin ve uygun muigaigan derhal doktora Baurun.



* AkUnun seyreltiimg sulfirik asidi gozlerinize girerse: Gozlerinizimtlamen acarak 15
dakikadan daha uzun sirre bol suyla yikayin.

* AkUnun seyreltilmg sulfirik asidini yutarsaniz: gzinizi hemen temiz suyla calkalayin ve
bol miktarda gi yumurta yiyin veya sit i¢in. Sessizce uzanin.

» Seyreltiimg sdlfurik asit cildinize veya giysilerinize bylasa: Seyreltilmy sulfurik asidi
bol suyla iyice yikayin ve sabun sollisyonu ile alite edin. Daha sonra suyla durulayin.

» Seyreltiimg sdlftrik asit dokulurse: Bol suyla yikayin veyangiis kire¢ ya da soda ile
notralize edin.

UYARI: Capay! ilaglama icin kullanagmiz zaman go6zlik, maske, eldiven vb. uygun
koruyucu ekipmanlari takiniz. Zirai ilaclarin tefiesf edilmesi veya direk temas edilmesi
sgliginiz acisindan bir risktir. Daha detayh bilgilegin ilacin kullanim kilavuzuna
basvurunuz.

UYARI: Capa uzerinde bulunan etiketleri sékmeyin. Etiketleskimesi, yazilarinin silinmesi
vb gibi durumlarda yenileri ile ggstirin.

UYARI : Capanin elektrik tesisatini ilgilendiren bir gada yaparken mutlaka (-) kutup doa
sokun.

UYARI : Asagidakiler dahil, servisslemlerini yapmadan 6énce motoru durdurun ve PTOsvite
kolunun bgta oldyundan emin olun:

* PTO ile herhangi bir alet arasindaki tahrik milisigktlmesi.
* PTO aktarma organinin vedantinin ayarlanmasi.
* PTO tahrik edilen parcasinin ayarlanmasi veya temizesi.

kacininiz.

UYARI: Atik yag, omrind tamamlami kullanilmayan lastikler ve aki gibi parcgalar
degistirdikten sonra kesinlikle ¢ope veya hurdaya atmey Bu parcalar muhteviyatinda
kaucuk, @ir metal ve asit gibi maddeler icermektedir ve redgin ¢cok zararlidir.

bulamiyorsaniz yetkili servise pairun

UYARI: Yakit olarak dizel motorlu modellerde sadecesidki sulfurlti (2 numara) mazot
kullanilmasini tavsiye ediyoruz. Benzin motorlu rabbekde 95 oktan benzin kullaniimasi
tavsiye ederiz. Kullanillan yakitin temiglive saflgi motorun enjektérlerinin, pompasinin,
yakit sistemindeki ger elemanlarinin, yanma odasi elemanlarinin dmr@memli dlcide
etkiler. DUk kalite mazot kullanimi motordan dolayisi ile ¢lpadan alinacak olan gucu
diUsrdr. Yuksek kalite mazot kullanimi yagdiemisyon acisindan da cevreye olan olumsuz
etkileri de azaltr.



UYARI: Capa bicaklarinin yerine lastik takilarak, tarimesalaglar diunda nakliye, ulgm vb.
amaclar icin kullaniimasi tavsiye edilmez.

UYARI: Capa uzerinde ilaglama yaparken ve tarim kimyasall&ullanirken, daima ilaclama

makinasinin kullanim kilavuzundaki talimatlara venjkasal madde Ureticisinin talimatlarina
uyun.

DIKKAT: Capanin tehlikeli gibi goriinen ¢ok dik yamagclarddldnmaktan kacinin; bu durum
kacinilmaz ise, cok dikkatli olun.

DIKKAT: Capa yamag kiyisinda veya dik yatai kullanmayin. Yamurdan hemen sonra
toprak yumgak oldygundan ve kolayca ¢okebilegiaden ¢ok dikkatli olun.

TEHL IKE: Capa hareket halindeyken ekipmanlara ayar, moeta demontaj yapmayin.
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CAPANIN UZER iNDEK1 ETIKET ve IKAZLAR

SEMBOL ACIKLAMA

Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

Bu sembol, 6nemli guvenlik kurallarina dikkat etmeik

' kullaniimistir. Eger bu uyarilar ihmal edilir ise, kullanicinir
cevresindeki nesnelerin ve canlilarin zarar gormeegol

o acabilecek durumlar ofabilir.

Isitme kaybi riski.

‘Tehlikeli’ cocuklari makineden uzak tutunuz.

Yanma tehlikesi.

DiKKAT!-ATTENTION!

EL VE AYAKLARINIZI KEEP HANDS AND

El ve ayaklarinizi bicaklardan uzak tutunuz. Caoidalri
sokmeyiniz.
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Makina kesinlikle yoksg asagl ve yoky yukari
kullanilmamalidir. azami 30 derece meyilli arazkddanima

izin verilir.

Emniyet mesafesini koruyunuz.

Guvenlik ve emniyetiniz icin uygun ayakkabi giyiniz

U Calistirma anahtari.

Hﬂ Vites hiz kademesi secici.

Debriyaj maneti.

Gaz kolu.
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1. Egitim

a.

2. Hazirhk

h.

GUVENL I KULLANIM KURALLARI

Talimatlar dikkatlice okuyunuz. Kumandalara ve pgRanin uygun kullanimina
asina olunuz.

Cocuklarin veya bu talimatlargiaa olmayan insanlarin makinalari kullanmalarina
kesinlikle izin vermeyiniz. Yerel diizenlemeler sgiiain yaini sinirlandirabilir.
Insanlar (6zellikle cocuklar) ve hayvanlar yakindaykalsmayiniz.

Diger insanlara veya mallarina olacak tehlikelerdeyavieazalardan siriicl veya
kullanicinin sorumlu oldgunu unutmayiniz.

Kullanmadan ©nce emniyet korumasinin (¢camurluk) lakat makinaya takili
oldugundan emin olun.

Bicagin ve camurlgun dizgun bigekilde takili oldgundan emin olun.

Calisirken daima ayak koruyucusu kullaniniz ve uzun g@ant giyiniz. Ciplak
ayakla veya aclk sandalet ayakkabi giytliz zaman ekipmani ¢atirmayiniz.
Ekipmani kullanaganiz alani tamamiyla kontrol ediniz ve makina tardén
firlatilabilecek tim cisimleri temizleyiniz.

Uyari - Akaryakit, yiksek derecede parlayici velgur.

Yakiti 6zellikle bu amagla tasarimlanan kaplardaodiyiniz.

Yalnizca aclk alanda yakit ikmali yapiniz ve yakimali yaparken sigara
icmeyiniz.

Yakit ikmalini motoru caktirmadan once yapiniz. Motor sicak gidizaman veya
motor calgirken, yakit deposunun kagai kesinlikle agcmayiniz veya yakit ilave
etmeyiniz.

Akaryakit dokulurse, motoru ¢calirmaya kalkmayiniz. Makinayi yakit dokualgu
alandan uzakkuriniz ve yakit buhari yok oluncaya kadar herhdngateleme
kaynaini bélgeden uzak tutunuz.

Tam yakit tanklarini ve kaplarini takiniz ve iye&iniz.

Arizall susturucular: destiriniz.

Kullanimdan 6nce, daima bicaklarin eskiyip esdigini veya hasar gorip
gormedgini gorsel olarak kontrol ediniz. Balansi korumakiiyipranan veya
hasar goren elemanlari takim olarakigt&iniz.

Makina ile ¢cok uzun sdreli kullanimlardan kalmali, uzun sireli el ve kol

titresimine maruz kalinmamasi amaciyla gadalar aralikli olarak gerceldériimelidir.

3. Isletme

a.

o

Tehlikeli oranda karbon monoksit dumaninin bulyhduortamda motoru
calistirmayiniz.

Sadece gursiginda veya yeterince aydinlatilgrortamda caginiz.

Meyilli arazide ayaklarinizi baginiz yerden daima emin olunuz.

Makinay! calstirirken ytrayindz, asla kmayiniz.
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n.

Tekerlekli motorlu makinalarla; meyle dik olarakliganiz, asla meyil yukari ve
asagl calsmayiniz.

Meyillerde yon dgistirirken azami dikkati gosteriniz.

Asirl derecede dik meyillerde cginayiniz.

Makinay! kendinize dgru cekerken veya zit yone doéndururken azami dikkati
gosteriniz.

Motor ayarlarini d@istirmeyiniz veya motorusari hizda ¢aktirmayiniz.

Motoru, imalatci talimatlarina gére ve ayaklarinigaa aletinden/aletlerinden
yeterince uzakta olmasina 6zen gostererek dikkatidstiriniz.

Ellerinizi veya ayaklarinizi dénen parcalarin yakaveya altina asla koymayiniz.
Motor calsirken makinayi asla kaldirmayiniz veyaitaayiniz.

. Makinay! terk etmeden,

- Yakit doldurmadan dnce motoru durdurunuz.
Motorun durdurulmasi esnasinda gaz ayaraltiniz ve durdurunuz.

4. Bakim ve depolama

a.

Ekipmanin guvenli cama konumunda oldiundan emin olmak igin tim civata ve
somunlari sikiniz.

Egzoz dumaninin acik bir aleve veya kivilcimasaibdlecei binalarda, deposunda
akaryakit bulunan ekipmanlari bulundurmayiniz.

Herhangi bir kabinde depolamadan 6nce motorgarsasina izin veriniz.

Yangin tehlikesini azaltmak icin motoru, susturuguybatarya bolimini ve
akaryakit deposunu ¢im, yaprak vegaiayaglamadan arindiriniz.

Guvenliginiz icin yipranmg veya hasarl parcalari gigtiriniz.

Yakit tankini bgaltmak zorunda kalinirsa, bglémi acik alanda yapiniz.

Makinanin ¢aktirilmasinin hemen ardindangstk makinaya gir yukler bindirmek
yasaktir, 6zellikle yeni makinalar ya da revizyongani cikmg makineler igin.
Motorun ve dli kutusunun y& seviyesinin kontrol edilmesine 6zen gosterin.
Yeterli oimadginda y& ekleyin.

Motoru su ile sgutmaya izin verilmez.

Ciftlik i slerinde makinanin kaldiriimasi konusunda dikkaltin

Toprak kleme bigaklari takili olan makinanin kumlu veysslitaarazilerde
kullanilmasi yasaktir.

Makinay: ciftlik islerinde kullandiktan sonra, makinanin ylzeyine fgula olan
kirleri, yabani otlari ve artiklari temizlemeye dzgo6sterin ve makineyi temiz
tutun.

Hava filtresinin icini bir stinger veya tel fircaikik olarak temizleyin ve motor

yagini dezistirin. (Bos hava filtresinin tGzerindekgaretlere dikkat edin)
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Dikkat Edilecek Hususlar

- Makinay! calistirirken, vites kolunu bos konuma getirin.

- Makine caligir haldeyken, givenlik konusunda dikkatli olun!

- Doner bicaklarin size zarar vermemesine dikkat eid!

- Geri gitme kolunu tuttu gunuzda, vites kolu b@ konuma getirilmelidir.

- Yakit ve yag temiz olmalidir.

- Vites degistirilirken kavrama ayrilmi s olmalidir.

- Latfen makinay! kullanmadan o6nce didon kolu tUzerndeki plakada yazanlari
dikkatlice okuyun.

- Makinay! kullanmadan 6nce veya bakimin ardindan rakine Uzerine guvenlik

koruma paneli takilmahdir.

CALISTIRMA UYARISI KORUMA UYARISI

YETERLI MOTOR YAGI CALISMANIN ARDINDAN JIKLE TAM ACIK
BOS VITESTE CALISTIRIN HAVA FILTRESINI SIKLIKLA TEMIZLEYIN
VITES DEGISTIRIRKEN DEBRIYAJA YAKIT DOLDURURKEN MOTOR YAGI DA
BASIN DOLDURUN

YUK BINDIRMEDEN ONCE 5 DAKIKA 5 DAKIKA ROLANTININ ARDINDAN
BEKLEYIN _ _ KAPATIN

SOGUK CALISTIRMA, JIKLEYI KAPATIN MAKINE GERIYE DOGRU 20 DERECEYE
SICAK GALISTIRMA, JIKLEYi YARIM KADAR YATABILIR

AGIN

Xii
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BoOlim 1: Capa Hakkinda Bilgilendirme

I . Ana Teknik Parametreler

Model 22M 23M
Parametre Birim (652B Siper-482| (653B-483D -
Parca D - 682 D) 683 D - 803 B)
HONDA GX200
ZS168 FB (Bnz Mot)CF170
Model adi @g”f;g”;éo(tgg .| FECFI78FE
Motor) (Dizel Motor) - ZS
177F(Bnz.Motor)
Anma Guci HP 5 70-6.80 6.50-4.80-6.80-8.0
Maks. Giig HP 0
Motor Dénme Nominal donme devri 3600
Devri Motor milinin donme devri 3600
Silindir hacmi ml 196 - 305 196 - 211 - 296
Atesleme modu Sikitirma Atey.(Dizel Mot.) Buiji Ates.(Bnz.Mot.)
Mars modu Geri sarmali ipli
Yakit deposu kapasitesi It 3.6
Motor yag1 kapasitesi It 1.1
AKU gereksinimi Voltaji \V; - 12
(kursun-asit aki) ~ —
Kuru - Sarjli Gug kapasitesi Ah - 18
Makinenin boyutlari (uzunluk x geglik x yikseklik) mm 690x1600%x860 880x1320%900
Makinenin &irligi (Capalama Tertibati Dahil) Kg 95 120
Sanziman modu Tam i Tam dili
sanziman sanziman
Baglanti modu Direkt Direkt
Baglanti baglanti
Calsma Toprak sleme 0.5-1.3 0.5-1.3
hizi Tarla siirme 0.5-1.3 0.5-1.3
Geri gitme hizi d/d 0.9 0.9
Dénme Devri (ileri) 115/63 115/63
Dénme Devri (geri) 50 50
Bicaklar .
Maks. Jirasyon yaricapl mm 188 188
Toplam bigak miktari adet 24 24
Giig Toplam bigak grubu adet 6
Kumanda Kolu Her gruptaki bicak adet 4 4
Komsu iki kesme ylizeyi arasindaki mesafe mm 105 105
Sirme bicaklarinin capi cm 36 36
Doner bigak tipi Kuru araziler icin bukulmbigcak
Kavrama modu Islak ¢oklu disk kavrama ve elle koint
Kazma Derinlgi cm >10 >10
Kazma Genli gi cm 90 90
Calisma Verimliligi h nf/sa 0.053-0.099 0.053-0.099
Yakit tiketimi Kg/sa rh <1.20 <1.20
Disli kutusu y& kapasitesi It 2.4 2.4
Ses basinci seviyesi dB(A) 90,5 91,5
Sessiddeti seviyesi dB(A) 100,5 101,5
Titresim seviyesi (g,) m/s 55,3 56,7




Model 22M 23M
Birim (652 B Suiper | (653 B -483 D - 683
Parametre -502 D Super D - 803 B)
Parca 482D -682D -
682 B)
1;'-0'3535'?%66' 15Ll|3v|202t5c>)r§Dizel
Model adi Be S([z!LZ;IP332) Bgzg e(rl]filF]ﬁ)32)
(Bengzinli)
Anma Glcl HP
45-6.5 45-6.5
Maks. Gug¢ HP
Dénme Nominal dénme devri 3600
Motor Devri Motor milinin dénme devri 3600
Silindir hacmi ml 224 - 224 - 205 224 - 205
Atesleme modu Sikitirma Atey.(Dizel Mot.) Buiji Ates.(Bnz.Mot.)
Mars modu Geri sarmali ipli
Yakit deposu kapasitesi It 4.1
Motor yag| kapasitesi It 11-09-11 1.1
AKU gereksinimi Voltaji \V; - 12
(kursun-asit aki) ~ —
Kuru - Sarjli Glgc kapasitesi Ah - 18
Makinenin boyutlari (uzunluk x geglik x yikseklik) mm 690x1600%x860 880x1320%x900
Makinenin &irligi (Capalama Tertibati Dahil) Kg 95 120
Sanziman modu Tamdi Tam dili
sanziman sanziman
Baglanti modu Direkt Direkt
Baglanti baglant
Calsma Toprak sleme 0.5-1.3 0.5-1.3
hizi Tarla siirme 0.5-1.3 0.5-1.3
Geri gitme hizi d/d 0.9 0.9
Doénme Devri (ileri) 115/63 115/63
Dénme Devri (geri) 50 50
Bicaklar -
Maks. Jirasyon yarigapi mm 188 188
Toplam bigak miktari adet 24 24
Giig Toplam bigak grubu adet 6
Kumanda Kolu Her gruptaki bigak adet 4
Komsu iki kesme ylizeyi arasindaki mesafe mm 105 105
Sirme bicaklarinin capi cm 36 36
Doner bigak tipi Kuru araziler icin bukilmbigcak
Kavrama modu Islak ¢oklu disk kavrama ve elle koint
Kazma Derinlgi cm >10 >10
Kazma Genli gi cm 90 90
Calisma Verimliligi h né/sa 0.053-0.099 0.053-0.099
Yakit tiketimi Kg/sa rh <1.20 <1.20
Disli kutusu y& kapasitesi It 2.4 2.4
Ses basinci seviyesi dB(A) 90,5 91,5
Sessiddeti seviyesi dB(A) 100,5 101,5
Titresim seviyesi (@) m/s 55,3 56,7




Resim 1: Capanin Parcalarinin Gosterimi

1- Didon Kolu

2- Digli kutusu Grubu

3- Debriyaj kolu

4- Motor

5- Akl tablasi

6- Akl

7- Gaz Anahtari

8- Kilitteme kolu (yukari & 3agi)
9- Geri vites kolu

10-Vites Kolu

11- Kuyruk mili hiz kolu
12- Mas kutusu

13- Starter ve starter kapa
14- Hava filtresi

15- Yag filtresi



BoOlim 2: Capanin Ana Uygulamalari
I. Toprak isleme
Capanin cajan kisminingsanziman milinin sol ve gatarafina topraksleme aparatini takin,

ardindan eksenel ayarlama icin M8x55 civatalariakuh. Daha sonra, makina topraftemeye

baglayabilir.
Teknik Ozellikler
Standart Opsiyonel
Doner bigcaklarin sayisi 4x8 4x6
Toprak sleme gengligi (mm) 530 530
(22m)
Bicak daire ¢capi (mm) 335 335
Toprak sleme geniligi (mm) 530 530
(23Mm)
Bicak daire ¢capi (mm) 340 340

Tablo 1:




Resim 2: Genel Gorlungler

Boliim 3: Capaninisletim & Kullanim Yontemi

I . Ambalajdan Cikarip Monte Etme (bkz. Resim 3)

Didon Kolu

Vites Cubu gu — |

Vites Soketi — |

Resim 3: Capanin Didonru

1. Ana makinayi toplayin, frezeli ¢gkmilini kademeli dgli kutusunun ¢iky muhafazasinin

freze delgine sokun.

2. Didon kolunun takilmasi: Didon kolu degtan iki disli diskini didon kolu dest& tabaninin
disklerine yonlendirin ve pozisyonlarini ayarlaywmil6x140 civatalar, diz rondela 16 ve yayl rondela
16 ile sabitleyin.

3. Vites cubgunun takilmasi: Vites culiunu, didon kolu destek tabanindaki vites destelakadan
gecirerek alin ve vites muhafazasindakigeligine sokun, ardindan 3,2x16 c¢atal pim ile dapib.

Vites kolunu be konuma ayarlayin.

DIKKAT:  Bakimin ardindan emniyet korumasi kismi capaya aenasabitlenmelidir.

II . Kablonun Takilmasi ve Ayarlanmasi
Kavrama kablosunun ayarlanmasi. (Bkz. Resim 4)
* Baglanti cub@gunun kontra somununu soékun.
* Baglanti cubgunu, temas etii didon destgi en kisa duruma gelene kadar saat yoninde
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dondurun.
« Kablo balantisini, djli kutusu grubunun arka kismindaki kavrama teli etokn icerisinden

gecirip alin ve kablo Q@antisinin soket dedine girdiginden emin olun.

Emniyet kilidi

Debriyaj teli
/ / Geri vites teli Geri vites kolu

[

ili Geri vites kumandasi
Debriyaj kolu If:t\)llr;lsrza Kilit somunu
kilit Debriyaj kolu
mekanizmasi

Resim 4: Kumanda Kolu Pargalari

2- Gaz telinin ayarlanmasi (Bkz. Resim 5)

Yag valfi ayar paneli

Tel cekme oturma yeri

Celik tel

Sabitlenmi s
oturma yiizeyi

Resim 5: Gaz Ayar Parcalari

1- Gaz anahtarini saat yoninde asgari konumargetiri

2- Gaz telini, motordaki gaz ayar panelinin tstikndigsli tabandan ve sert tabandan gecirin.
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3- Teli sikin, b@lanti civatalarini sert tabana vidalayin.
4- Yag valfi ayar panelindeki gaz kolu azami ve asgamwkalarina ulgana dek sirekli olarak
gaz anahtarini ayarlayin.
» Kablonun takilmasi ve ayarlanmasi ile ilgili dabal bilgi icin, ekteki diske bakin.
II. Kontrol Etme ve Yakit Doldurma
1- Tum bglanti civatalarinin geek olup olmadiini kontrol edin ve b#anti civatalarini tablo
3'te listelenen moment kuvvetlerine gére sikin.v@@a ve somunlarin sirasiyla sikma moment

kuvvetleri igin motorun kullanim kilavuzuna bakin)

Parcalarin isimleri Moment kuvveti (N.m)
Flans ve motor 20-25
Flars ve dili kutusu 35-40
Disli kutusu tahrik mili u¢ bglanti civatalari 10-12
Disli kutusu geri vites mili bganti civatalar 26-40
Motor destgi ile hareket duzerg arasindaki bganti civatalari 35-40
Hareket diizeng kapagsinin balanti civatalari 10.6-15
Hareket diizen@ ¢ekici balanti civatalari 50-60
Hareket diizeng ile disli kutusu arasindaki fganti civatalar 35-40
Cekici Unitesi 45-60
Motor tabani ayar civatalari 35-40
Didon destek tabani ayar civatalari 35-40

Tablo 2: Civata sikma tork deserleri.

2- Kumanda sisteminin her bir kolunun (gaz anahtavrama, vites kolu ve geri

vites kolu) serbestekilde hareket edip etmegini kontrol edin. Dgru konumun ?
1

disindaysa, dgru konumlarina getirin. i

3- Disli kutusu vites kolunu hokonuma getirin. el
4- Motor yainin doldurulmasi.

* Motor karterine SAE 10W-40 yadoldurun. Detaylar igin bkz.

Sekil 2. Sekil 1

Alt limit




* Makinanin dengesini glyin ve yatay konuma getirin ve stli kutusuna, dili kutusunun
Ustiindeki ya deliginden No. 20 motor ya koyun. Y& seviyesini kontrol ederken gaseviye
cubuyzunu yain igine daldirin (Not: seviye cupunu vidalamayin), yaseviyesi seviye guliu
tzerindeki iki sinir gizgisi arasinda olmalidirkgbSekil 1)

Yagin doldurulmasi: SAE
Makinaya y&i, yag dolum @&zindan motor duiz bir Z
zemin Uzerindeyken doldurun vegya seviyesini I e
sadece ihtiyac oldiunda y& seviye cubgunu B i vaan R W
batirip ¢ikarin (dondirmeyin). ol S T Y s (R
10 L
30 o W S
40 W

-30 —20-10__©0 _10 20 30 40(0)
0 20 40 60 B0 100(°F)

EZA Balam perivodu
L.t Kullamm periyodu

Sekil 2: Makinaya Yagin Doldurulmasi.

- Hava filtresinin alt kapani c¢ikarin, hava filtresine yaldg 0,1 litre No. 20 motor ya
doldurun.
» Cevre sicakfiina gére motor icin en uygun gayiciyi secin. (Bkz. Resim 8)
5- Motora No. 0 veya -10 veya -20 hafif dolduruBaba fazla bilgi icin motor kullanim kilavuzuna
bakiniz)
Not: Dolum yaparken isareti asmayin.

6- Kullanim kilavuzuna goére 6n c¢gtirma hazirliklarini yapin.
Capa ve Kuyruk Mili Devirleri

fleri Geri Baimsiz
Motor . -
Model Hizlan (d/d) Devirler 1 2 3 i Kuyruk mili
devirleri (d/d)
Capa (d/d) 79 130 - 46
22M 3600 — 3520
Kuyruk Mili (d/d) 468 812 285 -
Capa (d/d) 79 110 130 46
23M 3600 — 3520
Kuyruk Mili (d/d) 468 660 812 285

Tablo 3
-8-



II. Kumandalar

Her 10 saatte: Mekanizma d@antllarinin sglam ve emniyetli olup
olmadgini kumanda telleri gerekkekilde gerilmg durumlarini koruyup
korumadiklarint stk stk kontrol  ediniz.(Gerek  dwukca
vidalari,somunlari, Rkdanti parcalarini v.b.dikkatle sgtriniz.)Bir

calisma guniniun bdangicinda,

-Motor yagg seviyesini,

-Depodaki yakit seviyesini, kontrol ediniz.

Traktor vites kutusundaki ve frezesldikutusundaki yg seviyelerini

kontrol ederek gereken ilaveyi yapiniz.

1- Gaz kolu.

2- Motor stop Resim 6
3- Didon ayarlayici

4- Motor calgtirma kolu

5- Yakit filtresi

6- Bicak muhafaza

7- Bicaklar

8- Kaz ayal

9- Kavrama kolu

V. Calistirma

Traktoru calgtirmadan 6nce:

1-Makinanin guvenli gagma konumunda olmasi i¢in tim somunlari, civatalawidalari siki tutun.
2-Asla depoda yakit varken makinayl dumanlarin amlatee veya kivilcima egebilecei bir binanin
icinde saklamayin.

3-Herhangi bir kapali ortamda saklamadan 6nce rante@umasini sgayin.

4-Yangin tehlikesini 6nlemek i¢cin motoru, sustunacuaki bélmesini ve yakit saklama alanini bitkisel
drtnlerden veari yaglardan uzak tutun.

5- Asinmis veya hasarli parcalari emniyetli bekilde deistirin.

6-Yakit deposu h@ltilacaksa, buslemi agik alanda yapin.

7-Ayarlamanin veya bakimin ardindan, emniyet komimaakineye takiimaldir.

Traktoru calgtirmak icin 6nce debriyaj manetini bastirmadan (delp bosta iken) kontak anahtarini saat
yoninde cevirerek motorunuzu gahin. Debriyaj manetini birakarak aletinizi kullamnz.

Not : Calistirirken emniyetli olmak icin vites kolu bos konumda olmalidir. Calistirmadan 6nce gaz

kolunu bir miktar ileri itilerek yarim gaz pozisyon una alinir.
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1- Motoru, motor kullanim kilavuzunda belirtilenogeddrlere gore catirin.
2- Motor yiksiz halde 2-3 dakika boyuncagigkidevirde (1500-2000 d/d) ¢gdnalidir.

3- Motorun diizgun ¢alip calsmadgini kontrol edin. Anormal ise, motoru durdurun \aniol ettirin.

MONTAJ

Bicaklar bir Uinite Gizerinde gave sol olarak dizilidir. Uniteler birbirine indginda bigcaklar arasinda
60 - 'lik farklilik olmaktadir. Busekilde Haksagonal bir dizilimeydana geliise bglamadan 6nce

civatalari kontrol ederek ggemis olanlari sikgtiriniz. Bicak kesici gzi daima yirime istikametine
bakmalidir.

Makinanin sokilmesi:

Makinay! gagidaki sirayla sokun.

Sokme glemine Ust kisimdan blayin ve butiin ayri parcalar ¢ikarin.

1- Didonlar

2- Bigak muhafaza

3- Kaz aygl

4- Freze bigaklar

Camurluklarin Takiimasi
Koruyucu ¢camurluklar kazalari 6nlemek tzere takiimea bu slem motorlu
capa kullanilmadan dnce yapilmaldir.

a. Daha 6nceden monte edilmgrolmasi durumunda sabit camuludort
vida ve bunlarin somunlari fiksleyerek takin.

b. Ug vidayi c¢ikarin ve oynak camuglu sabit camurluktan cikarip yine (g
vida ve bunlarin somunlari aragilyla fikse edin.

TOPRAK FREZESI ON DESTEK PARCASI
Diesel motorlu capalarda 90° dondurigdiade
motora destek gorevi yapan ve Motor kasna
koruyucu bir parca mevcuttur.

r’j ®
TOPRAK FREZESININ DERINLIK AYARI Sekil 4

Optimum bir frezeleme elde etmek ve motorlu topit@zesi dgru yonde ilerlemesini ggamak icin
ayar demirini gagida aciklandii gibi ayarlayin.
a. Sert zemin i¢in ayarlama: vidayi (1) getin, motorlu toprak frezesigaligini arka kisma almak icin
ayar demirini
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kaldirin.

b. Yumuak zemin icin ayarlama: viday! (1) getin, motorlu toprak frezesigaligini kiicik toprak
frezesi miline kaydiracakekilde ayar demirini alcaltin. Frezeleme esnasimad¢orlu ¢capanin yanlara
dogru hafif hareket etmesi icin ayar demirinisitgan kol gagida aciklandil gibi yatay olarak
ayarlanabilir.

c. Somunu (2) gevetin ve vidayi istenilen konuma gelene kadar ayarlssomunu (2)yeniden sgkurin.

d. Bu klemi kolun her iki yaninda gercektain motorlu toprak Frezesi déndurtlmesini kolagiemak
icin ayar demirini kola gore tamamen oynamasi@iasaak mumkuinddr; Bunun igin kaideyi kaldirin

(4).

Aktarma Organlari

Debriyaj- Kuru konik kavrama, mekanik kumanda, mugklar Gzerinde elle kumanda edilen debriyaj
kolu.Vites

kutusu- 22M igin 2ileri ve 1 geri vites.23M icinilgri ve 1 geri vitesiki vites kolu yardimiyta mekanik
kumanda.

SANZIMAN
Disliler yag banyosundadir ve freze miline hareket vermekkoimik disliler kullanilmistir.

MOTOR GIKISI

Iki motor ¢iks! vardir.

1- Vitesten baimsiz motor ¢ikyi (motor miliyle ayni dénme hizi)
2- Vitesle senkronize motor c¢gki(Vites degistirme hizina bgli ).

DIDONLAR
Asagl, yukari ve sga sola ayarlanabilir ve kolaylikla bloke edilir.

TOPRAK FREZELERI
Cesitli kullanimlara goére ayarlanabilir.

BOYUTLAR
Toprak frezelerin capalaringdboyutlari model 22M - 23M iciSekil 5/1'de verilmgtir.

KONTROLLER VE AYARLAR:DEBR IYAJ LEVYESI

Debriyaj levyesinin bgugu yaklagik 5-6 mm. olmalidir. Bduk yetersizse (debriyajin kaymasi) veya
asir ise (eksik bgalma) TARAL Yetkili servislerinde ayarlattiriniz.yar tertibati vida dinin ucuna
geliyorsa TARAL Yetkili servislerinde ayarlattirmi

DEBRIYAJ
Debriyaj ayari icin TARAL servisine miracaat ediniz

DIFERANSIYEL KiLIDI
Diferansiyel kilidi ayari icin TARAL servisine micaat ediniz.
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Sekil 5
GENEL KONTROLLAR
\oltaj regulatora.
Bu Unite yetkisiz kjiler tarafindan kurcalanmamalidir. Voltaj reguléidin kontrolii 6zel aletler ve 6zel
islemler gerektirir.

Mars motoru
Kolektor ve fircalar yilda en az bir kez kontroileelidir.

Sanziman

Ilk 50 calsma saatinden sonra(rodajpvadesistirin. Yag desistirme islemi eski y&in kolayhkla
bosaltilmasi icin motor sicakken yapilmalidir.

a. Ygz doldurma tapasini ¢ikarin.

b. Vites kutusunun gaalt tarafindaki bgaltma tapasini ve agm aagl kismindaki bgaltma tapasini
cikarin; ygin bagsalmasini bekleyin ve tapalari geri takin.

c. Asagidaki 6zelliklere sahip olacak yenigiaddkin (gereken miktar 2,5 litredir)

- Sicaklgin -6 ile +32°C arasinda olgu ortamlarda SAE 90.

- Sicaklgin +32 ile +60°C arasinda olgu ortamlarda SAE 140.

Yag ikmali islemini tamamen dolana kadar dnce tapadan yapilresiaha sonraslemin doldurma
tapasi araciyla bitiriimesi tavsiye edilir.

Her 20 cakma saatinde bir yaseviyesini kontrol edin, bunun icin tapay! getin ve tapa yatanda y&
cikisi olmasina dikkat edin.

NOT:Yag seviyesinin kontroli motor gakken ve motorlu capa diz bir zemin Uzerindeyken
yapiimahdir. Her 300 caima saatinde bir “Rodaj” boliumindeki aciklamalakeyerek vites kutusunun

yagini dezistirin.
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Ekipmanlar
Her 100 ¢cakma saatinde bir
Bicaklarin tim sabitleme vidalarinin ve somunlarsonuna kadar sgtiriimis olmasina dikkat edin.

Geri Vitese Takma Levyesi

Geri vitese takma levyesinin fdagu geri vitese almadan 6nce yakla 5-6
mm. olmalidir. Levyenin bgugu yetersizse (geri vitesi takili kalir) veyaira
ise (geri vites takilmaz). TARAL Yetkili servisledle ayarlattiriniz.

Resim 7

Makinayi geri vitese takma

Makinayi geri vitese takmak icin 6nce debriyaj mamnebasarak vites kolunu kendinize @a cekerek
vitesi baga alin.Vites bgta iken vites kolunu geriye gdou cektginizde geri vites konumuna gececek ve
biraktgnizda bga c¢ikacaktir.

Makina vites kolunu c¢ekiiniz stirece geri gidecektir. Vites kolunu birgktuz anda tekrar

kendiliginden bg vitese gececektir.

Motorlu Toprak Frezesinin Romork Kullanimi
Motorlu ¢capa makinalari ile romork kullanimini fiammiz tavsiye etmemektedir. Aksi kullanimlarda
sorumluluk tamamen kullaniciya aittir ve garanfpgami dgindadir.

Tasima
Kisa mesafede aletingitamasi gerekginde kicuk on tekerfg kullaniniz. Bu aksesuar yoksa uygun bir
tasimavasitasi Uzerinde veya bagajda uygurdkilde yerlgtirilerek taginabilir.

DIKKAT: Nakliye esnasinda makinanizanziman
yaginin dékilmemesi icin havalandirma tapasi
yerine kirmizi(1) plastik kor tapa takilgtir. Capa
makinanizi ¢caltirmadan 6nce mutlaka plastik kor
tapay! sbkerek yerine havalandirma tapasini (2)
takiniz. Aksi halde ¢capa makinanizda ariza meydana
gelebilir.

Nakliye pozisyonu

Resim 8

ILK HAREKET
Starter aracifiiyla cekmeli sistem.

DEBRIYAJ
Sol didon tzerinde debriyaj levyeli, kuru konik dghj.
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MOTOR
- Degisik guclerde dizel ve benzinli motor secenekleridra(Detayl bilgi icin Motor Kullanma ve
Bakim Kilavuzu’'na bakiniz.)

VITES

Ileri viteste 23M ¢ hiz, geri viteste bir hiz veN2iki hiz, geri viteste bir hizdir. §ikazalar 6nleyici
tertibat); tutamak Uzerindeki levye aragmla vites dgistirme; (istek Gzerine) kullanilan lagé gore
maksimum hiz. 23M

VI. Makinanin Kullanimi

Taral daima dreti malin tasarim ve kalitesini surekli ggirmeye gayret eder. Bu tanitma ve kullanma
kilavuzu basildiinda en son ve en yeni bilgileri icermesingman toprak frezesi ile tanitma ve
kullanma kilavuzu arasinda bazi kiuguk farkhlikddabilir. Kilavuzla ilgili herhangi bistpheli durumda
lutfen bir yetkili saticimiza Baurun. Bu tanitma ve kullanma kilavuzu toprak fream eksiksiz bir
parcasidir. Ve daima makine satiitida makine ile birlikte verilir.

Once stop manetini (1) daha sonra debriyaj mang@)réikarak kilit mandali (3) ile iki maneti kilyin.
Daha sonra motor el kitabina gére motorunuzustgah. Stop manetini (1)siki vaziyette iken debyiya
manetini birakarak aletinizi kullaniniz

VII. Motorun Durdurulmasi
* Motor tanitma ve kullanma kilavuzuna bakiniz.
» Kavrama kolunu birakin ve kavramay!i ayirin.
* Vites kolunu be konuma getirin, kavrama kolunu getin, gaz kumanda kolunu saat yoninde

asgari pozisyonuna getirin, makina duracaktir.

Motor calismasi :

Kilit mandallari her iki akstada gibi capraz duruempozisyonuna getirildinde toprak frezesi ileri ve
geri hareket edebilgh gibi her iki yonede donder sa&lanabilir. Sg sol donigsiz, ileri ve geri
hareketlerde; kilit mandali her iki aksta da gilli #onumda D pozisyonuna getirifhde sg ve sol

donissuz ileri ve geri hareket konumundadir.

Motorun Calistirllmasi ve Durdurulmasi

Motor tanitma ve kullanma kilavuzuna bakiniz. Matoalstirmadan
once daimagunlari kontrol edin.

- Yakit deposu dolumu?

- Disli kutusundaki yg dogru seviyesinde mi?
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Debriyaj kolu bir yay vasitasiyla surekli gergidedi s N
( Sekil-8'deki A ile gbsterilen parca) Motoru i
calistirmak icin debriyaj kolu basili géken mas "’/_’ﬂﬁ

anahtarini (start) catirma konumuna getirin.

Calstirma ipini “ E “ tutamg@indan tek elle kavrayin.Sekil 9 ) Yavaca dili
mandali tutana kadar ¢ekin ve sonra hizla ¢ekirtoMuoir kez caktiktan
sonra tutam@ hemen birakmayirip tamamen sarilincaya kadar geikce
tutun. Sonra gaz kolunu “ C “ kursun ortasina getilotor tanitma ve
kullanma kilavuzuna bakiniz. ¥dbanyolu hava filtresi makinayi
kullanmadan 6nce belirtilen seviyeye kadag kayun.

Sekil 9
MAK INAYI GER i VITESE TAKMA
Makinay! geri vitese takmak icin 6nce debriyaj mamnebasarak vites kolunu kendinize @a cekerek
vitesi bga alin.Vites bgta iken geri vites manetine @ananet) basginizda Sekil 4a) vites geri
pozisyonuna gecerek ve makina maneti gasiz sirece geri gidecektir.Maneti birghktiuz anda tekrar
kendiliginden bg vitese gececektir.

MOTOR EMN IYET1

Sekil- 8deki "A’ kolunun ana fonksiyonu debriyakumandasidir.Herhangi bir sebeple makina
surdcundn elinden kurtuldunda motor cajmaya devam eder fakat alet durmaktadir. Motoru
calistirirken debriyaj kumanda kolu basili olmamalidiel§yriyaj devrede @dl), béylece motor cajsa
bile ekipman hareket etmeyecektir.

DIKKAT! Bu levye (2) ayni zamanda acil durumlarda motorcdduma tertibatigslevini de goérir; bu
durumda levye serbest birakilarak motor anindarduru

BAKIM: Bakim veya revizyorsiemleri yaparken (makinanin daima maksimum guvegnigarantilemesi
icin) sadece orijinal parcalar kullanin.

MOTOR:Motor secenekleri arasinda mdave aydinlatmali modeller opsiyonel olarak mewguRodaj
(50 saat)

J T
SANZIMAN CIKI Sl e N j \ I
Disliler yag banyosundadir ve freze miline hareket "é'{\'\f@{/ QQ\@\?; )l =]
vermek icin konik dililer kullaniimistir. ; N ( \ \ !
Iki sanzuman cilgt vardir. EJ\ L sz )
1-Vitesten baimsizsanzuman ¢iki (sanzuman miliyle " ,;": /RN 9 { f L
ayni dénme hizr) o .7/ @,/ S ?
2-Vitesle senkronizganzuman ¢iki (Vites deistirme \ — DI (-
hizina bglh) ~p
Sanzuman ciklarinin boyutlarSekil ‘de gdosterilmgtir. Sekil 10
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DIDONLAR
Asagl, yukari ve sga sola ayarlanabilir ve kolaylikla bloke edilir.

VIII. Elektrik Sistemi

1. ELEKTRIK SISTEMI (Mars motorlu capada)

12 \oltluk dgiru akim, motordan tahrik alan bir dinamo tarafindsglanir.Elektrik sistemindeki
akimuilatér mar motorunu caktirmak ve dinamoyu beslemek icin kullanilir. Motgalistigi zaman
dinamo ve bir voltaj regulatori Gzerinden kimulattekrar doldurur. Tek aksli traktoriin elektrik eisi
asagidaki devrelerden okmaktadir.12 Voltluk dgru akim,motordan tahrik alan bir dinamo tarafindan
sglanir.Elektrik sistemindeki akimulator ngamotorunu caktirmak ve dinamoyu beslemek igin
kullanilir.Motor calgtigi zaman dinamo ve bir voltaj regulatorii Gzerindektinaiilatori tekrar
doldurulur.Tek aksli traktorin elektrik sistengggudaki devrelerden olumaktadir. Karayollarinda seyir
icin 6n farlar. Uyarigiklari (Yag basinci dgik,akimulatosarj etmiyor yakit yedek depodan geliyor v.b)

KTAN SONRA ANANTAR CALISMA DURUMUN ( AKD KUTUP BASLARINI
UMM)WMWMMMI‘IU“W

Sekil 11: Elektrik Devre Semasi
ELEKT IRIK DONANIMI (Capa mar s motorlu ise)

Topraklamali. Negatigaseli akimulator. 40 saat 55 Ah kapasiteli. Dinaledogrultucu ve ayri olarak
elektronik konjektor. Dgru akim voltaji 12 V.
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2. ELEKTRIK SISTEMI (Isikli capalarda)

12 voltluk d@gru akim motordan tahrik olan bir dinamo tarafindalanir. On farlar ¢agmak igin
kullanihr.

Kiuza
(
' ——KIRMIZI REGULATOR
AMPUL
21V 45/40 W(min)
Uzun
(45W)
ALTERNATOR
12V,170W
PINO : 2.38.1157.95
Sekil 12: Elektrik Devre Semasi
3. AKU

Capada bulunan akt bakimsiz tip aki olup nokardlarda 6zel bir bakim gerektirmez.
Akudeki elektrolitin 6zgul girhgr 20°C’de 1280kg/m3 = 0.01 dir. Aklyu temiz tutme& bakimini
yapmak servis omrind uzatir. Aklye witeak icin kaportayr acin, capanin en on kismindaagksiniz.
Bakim yaparkensagidaki noktalara dikkat ediniz:

1. Aku capanin sikica monte edigrolmalidir, sabitleme civatalar g@misse sikiimalidir.

2. AkUnUn kutup bglar gewek olmamaldir, sikica lga olmalidir. (+) ve (-) terminal kablolarinin
capa uzerindeki [Eantilari da siki olmalidir.

3. Aku sguk havalarda uzun sire kullaniimgehda, 6zgul airligini kontrol edin ve duzenli olarak
sarj edin.

4. AkU kutup balarinin paslanmasini 6nlemek igin kutuglbani gres ile kaplayin.

5. Aklyu ayirmadan once motoru durdurun ve tum elelaksamini kapatir§asi ucundaki aki
kablosu (negatif terminal ucu) énce ayrilmalidir.
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6. Terminal saplamasini temizlemek icin, ilk dnce &allosunu ayirin, daha sonra bir tel firca
kullanarak temizleyin.

7. Aklyu soktukten sonra takarken iyice yetidiginizden emin olun.

8. AKU kablolarini bglarken, ilk dnce (+) ucunu, daha sosasi (-) ucunu bgayin.

9. Aklyu sarj ettikten sonra elektrolit seviyesini kontrolimdgerekirse uygun seviyeye gelene
kadar saf su ilave edin.

10.Akl kutup balarinda asitlenme olup olmagni kontrol edin. Eer varsa kutup Béarini
cikardiktan sonra tel firca ile temizleyin ve kutgglarini taktiktan sonra gresleyin.

11.Kis aylarinda donmayi 6nlemek icin akiyl taarjda tutun. Dondurucu goklarda akiye su
ekledginizde elektrolitin tam olarak kamasini splamak i¢in motoru en az bir saat gahin.

12.Gerekirse sadece saf su ilave edin asla asit elglanit€ontrol icin bakiniz “Resim ”.

13.Capa kullaniimiyorsa aktyl ayda karj edin  asla fazlgarj etmeyin.

14.-Akimulatoran altina konulmu olan titrgim sonddriculerin iyi durumda olup olmgai
periyodik olarak kontrol ediniz.

15.-Motor calsirken kontak anahtari kontakta kalmaldir. Aksidealdinamo akiumulatorgarj
etmez.

16.-Aydinlatma diizeni far camlarini temiz tutunuz. &arampulleri ayni tip ve gugcteki yenilen ile
degistiriniz.

DIKKAT
Elektrik sistemi negatigasi tipidir. Aklyu takarken kutuplarinin dizgirgtzaamasina dikkat edilmelidir.
Guvenli akd kontroll icin, yetkili servisinize pairun.

DIKKAT
AkU kullanilamaz duruma gelginde asla ¢Ope veya hurdaya atmayigirAnetaller ve kimyasallar
icerir cevre icin ¢cok zararhdir. Teslim etmek igiayinize bavurunuz.

TAKV IYE BAGLANTISI

Arizall traktor

AkU biterek motoru ¢ajtiramaz hale geldinde, gic¢ kayna
olarak baka bir aracin (12V arag) giam akusu kullanilarak]
motor calstirilabilir. bu tip durumlarda sgidaki islem takip
edilmelidir:

Sekil 11
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1. Mamkun oldgunca biyuk kapasiteli bir takviye kablosu secingds 200A akima dayanabilmeli.
2. Normal ¢akan aracin (kaynak tarafi) motorunu durdurun.

3 Takviye kablosunun (kirmizi) klipsini arnizah erakisunin (+) kutup baa ve dger klipsi ise normal
aracin (+) kutup bana iyice bglayin.

Baska bir takviye kablosu (siyah) klipsini normal ara¢ - ) kutup baina ve son olarak dagr Klipsi
motor blguna b&layin.

Arizall capanin motorunu cgilirin. Ezger motor zor ¢agtyorsa, normal aracin motorunu gahdiktan
sonra caktirmayi deneyin.

Yukaridaki sirayl kagtirmayin.

DIKKAT
Son kontrol sirasinda kivilcim glcaktir. Bu yizden, (-) klipsini, mimkin ofglinca gaz Ureten
akuden uzak bir noktada motor plma bglayin.

UYARI
Kablolari b&lamadan 6nce, mumkinse elektrolit gbzi tapalankargy, cunkl tapalar cikarilirsa,
elektrolit alev alsa bile patlama kiicuk olgoalan az hasarla sonuclanacakiir.

DIKKAT

Sarj islemi sirasinda akinun kutupsterindan hidrojen gazi g cikar. Bu gaz parlayici bir gaz ofdu
icin sarj esnasinda ortamin iyi havalandirilmasi gerekligarj esnasinda sigara igmeyiniz ve yanan
cisimleri uzak tutunuz.

Motor calstirildiktan sonra, takviye kablolarini yukaridafdemin tersi sirasiyla ayirin.

1. Ilk 6nce (-) ucun Klipsini arizali aracin motor glmdan, daha sonraggir klipsi normal aracin (-)
ucundan ayirin.

2. Ardindan, klipsi normal aracin (+) kutupsbedan ayirdiktan sonra, g@hr klipsi arizali motorun(+)
kutup baindan ayirin.

AKUNUN SARJ EDILMESI
1. Akunun kutup bslarindaki kablolari sékiin. Ongasi kablosunu sonra (+) kablosu sokiilmelidir.
2. Aklyu capaya sabitleyen braketi sokiin ve aklyurgrka
3. Sarj aletine kutuplarindan uyggekilde b&layin.

DIKKAT

Dogru balanti ve kullanim icirsarj aletinin kullanim kilavuzuna kaurunuz. Capanin akiarj etmek
icin, 4-5 amper'de yawasarj islemi yapiimalidir. Ozgul @rligin 1200kg/m3’iin altinda oldu
durumlarda, 3 amper’de yayasarj yapin. Daha fazla bilgi icin bayinizegvarrun.

-19-



UYARI

Capanin cajmadgl durumlarda farlar ve ikaz lambasi gibi aydinlatreeemanlarini kapatmayi
unutmayin, arka arkaya kogitaacip kapamayin ve akiyu cabuk#@acaksekilde kullanmayin.

DIKKAT

Akunun kontroli sirasinda, ate yaklamayin ve elektrolitin giysilerinize veya vicudunuza
bulasmamasina dikkat edin.

UYGUN AKU BAKIMI ICIN GUVENLIK IPUCLARI

Elektroliti

Cocuklardan uzak tutun.

H . o Patlamaya
Islem Uygun Bakim Guvenlik lpuglar Kontrol i .’r
5 Dikkat Edin
Edin
Elektrolit Seviyesi Eger digikse ilave edin. Sizan elektrolitin bulasmamasina dikkat edin X
— - . — Sicrayan elektrolite dikkat edin
Ozgiil Tik 1200 kg/m3 Itind degistirin.
zgul Agrh arm3unaltinclsie deguticn Akinin sarj edilmesi kismina bakin x
arjini kontrol edin.
Akii Test Cihazi var] i o Kivileimlara dikkat edin X
Uygun degilse sarj edin.
Kirli ise temizleyin.
Dig Gariiniim i e Sizan elektrolitin bulasmamasina dikkat edin X
Deforme olmussa veya catlamissa akly G degistirin.
Elektrolit Gozii Tapasi Kn'.l enrms?e, dfaforme olimivgssii sy gevgemigse honiro) Tapa delifinde tikanma kontrold yapin
edin, temizleyin ve sikin.
Gevsemigse tekrar sikin. . "
Kutup Baslan ve Braket i ; Kivilcimlara dikkat edin X X
Paslanmigsa temizleyin.
Elektrolit ilave Etme Belirtilen seviyeye kadar saf su doldurun. Asiri doldurmayin X
Klipsleri (+) ve (-) kutuplarina diizgiin bir sekilde baglayin |ari islemini havalandirmas
Sarj Etme ardindan sarj cihazini agin. iyi olan bir alanda yapin. Akima, X X
Akl sarj cihazini kapatin ardindan klipsleri ayirin. sicakliga, kivilcim olusumuna,
Kutup baslarini ve montaj braketini Asiri sikarak veya gicirdatarak zarar
Sitkma i X
iyice sikin. vermekten kaginin.
Akil yizeyini, kutup baslarin ve
. Y ; id . . e e Aletlerle kivilcim yaratmaktan, kacaktan
Temizleme braketi temizleyin. Dolum gozd X X
N T - veya hasardan kaginin.
deliklerinde tikanma kontrold yapin.
Kutup Baslan - clmce FastAcHny t-}‘awnn_ Kivilcimlara dikkat edin. x
Sasi ucunu en son baglayin.
i i B ki Cwvatalari ve somunlari uygun
dkme: Ik 6nce kutup baslarini ayinn.
Montaj Braketi o kI"u' .p I : ¥ torkla sikin. X X
ama- LeVyeKEE IZMVErmEyI. Aletlerden dolayi kmlamlara
(+) ve (-] kutup bag
. Takma: Traktor icin uygun akd secin. : ;
Akii e (;_ vg_ ¢ konumlarina dikkat edin. X X
Tagma: Glvenli bir sekilde tasiyin. i !
Disdrmeyin veya carpmayin
Saklama icin dogrudan gines almayan kuru bir yer secin. |[Kacaga veya kivilcma dikkat
Elktrolitli Akii S ot o YERIREN MEARNER X X
Dizenli olarak sarj edin. edin.
Kisa devreye veya elektrolit
Akiindn Hurdaya Aynlmasi  |Hurdaya ayirma icin bayinize basvurun sizintisina dikkat edin. X X

Tablo 5
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Bolum 4: Capanin Bakim & Servis Yontemi

Traktoriin cakma periyodu boyunca, ¢ginanin, ainmanin ve yik durumunun gigmesine, civatalarin
gewemesine ve parcalarirsiamasinin kacginilmaz olmasinagbaolarak bu olaylar sistemin ariza
yapmasina yol acar, klak anormallikleri, motor gictnin azalmasi, dahadaygs tiketimi, her bir
parcanin arizasi, makinanin daha ¢ok ariza yapweagroblemler traktoriin normal kullanimini etkiler.
Sorunlarin ortaya cikma ihtimalini azaltmak icinerformansi iyi durumda muhafaza etmeye ve
kullanim 6mrini uzatmaya odaklargrRati ve dizenli bir bakim ¢amasi uygulamak en iyisidir.

I.Alistirma

1- Motorun algtiriimasina yonelik olarak kullanim kilavuzuna baki

2- Yeni veya yeni revize edilmitraktore yonelik olarak, 1 saat yukslz veya 5 $edif yuk altinda
calistirilmalidir, ardindan motorun dii kutusundaki ve karterindeki tum gabosaltin, yeteri miktarda
temiz yakit doldurup diilk devirde 3-5 dakika temizleyin, ardindan yakigosddtin. DOrt saatlik
alistirma periyoduna girmek icin, Madde 4 Bolum lI'érg motor y@l ekleyin, sonrasinda makina

calismayacaktir.

Il. Periyodik Bakim

Bu bolimde belirtilensiemler tavsiye edilen zaman araliklari ile
yapiimalhdir.("Saat" denince gercek gala saatleri anklmalidir.) SAE EP 90
yag kullaniniz.Y& miktarini y& seviye gézinden kontrol ediniz.

Yag seviyesinden fazla g&koymayiniz.

Motor: Motor tanitma ve kullanma kilavuzuna bakiniz

Hava filtresi: Motor tanitma ve kullanma kilavuzupekiniz.

Her 50 saatte birsagida belirtilen noktalari gresleyiniz.

2.Didonun yukseklik ayar pimi: dama yerindeki gresortiil gresleyiniz
3.Kuyruk milleri: Kamali kuyruk millerine biraz gsestriniz. Ekipmanlar piamadan 6nce gerekli
yerleri gresle doldurunuz.

Vites kutusu:Doldurma tapasini ¢ikararak (13 gaviyesini kontrol ediniz. ¥aseviyesi doldurma
tapasinin Ust kenarina yakin olmalidir.

Not: Yag seviyesini motor durduktan en az 10 dakika soeraaktor yatay konumda iken kontrol
ediniz.

Asagidaki ayarlari kontrol ediniz.

1.Debriyaj ayari.

2.Didonu Kilitleyen. ¢ézen dizenin ayari

Her 600 saatte bir

Vites kutusu: Yai degistiriniz.Vites kutusu altindaki b@ltma tapasini (2) ve kalmayi kolaylatirmak
icin doldurma tapasini (1) cikariniz vegyabgsalmasi icin 10 dakika bekleyiniz.
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Uyarma -Y&in uzunca bir cagma suresinden sonra heniiz sicakken
bosatiimasi tavsiye edilir. ¥an sicak olmasi kolay akmasini ve
icerideki tortu ve ¢ozeltinin gari cikmasini ggar.

Asagidaki ayarlar kontrol ediniz.

1. Debriyaj ayari.

2. Fren ayarl.

3. Didonu kilitleyen ¢ozen duzenin ayari

4. Diferansiyel kilidi ayari.
Her 600 saatte bir Resim 1(
Vites kutusu: Yai degzistiriniz.Vites kutusu altindaki b@ltma tapasini

(2) ve bgalmay!i kolaylatirmak icin doldurma tapasini (1) ¢ikariniz vgiyabagsalmasi icin 10 dakika
bekleyiniz. Alt tapayi yerine takip"SERVIS” kismentavsiye edilen yaile doldurunuz.

Uyarma -Y&in uzunca bir ¢cagma suresinden sonra heniiz sicakkeyablonasi tavsiye edilir. Yan
sicak olmasi kolay akmasini ve igerideki tortu geatinin dsari gikmasini sgar.

lll. Capanin Teknik Servisi
Madde 1:Her bir calismada Bakim (her bir ¢calsmanin éncesinde veya sonrasinda gercektgilir)
» Parcalarin her birini herhangi bir anormallik oloipnadgl bakimindan dinleyin ve gozlemleyin
(mesela anormal ses, hararet ve civataagaesi gibi).
* Motorda, dsli kutusunda ve Hareket kutusundagyaaca olup olmadgini kontrol edin.
* Motorun ve dli kutusunun yg seviyesinin ya seviye cubgundaki iki isaret arasinda olup
olmadgini kontrol edin.
* Makinanin ve pargalarinin tzerindeki camuru, otlarkirleri vakit kaybetmeden temizleyin.
« lyi bir ciftlik calismasi kayd tutun.

Madde 2: Birinci derece bakim (her 150 ¢cagma saatinde)
* Her bir calsmada gercekkgirilen seylerin timint yapin.
* Disli kutusunu ve hareket kutusunu temizleyin ve mgtgni desistirin.

» Kavrama, vites ve geri vites sistemini kontrol ediayarlayin.

Madde 3: Birinci derece bakim (her 800 caéma saatinde)
* 150 saatlik bakim ¢aimasinda yapilan hgeyi yapin.
* Tum dslileri ve rulmanlari kontrol edin,&@sr ciddi bir ginma varsa yenileriyle gestirin.
» Traktorin dger parcalari, mesela toprakleme bicg@ veya bglanti civatalari gibi, hasar

gormiise, yenileriyle dgstirin.
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Madde 4: Teknik Revizyon (her 1500-2000 ¢aima saatinde)
* Makinay yerel 6zel servis merkezine goturin, mairtemizleyip kontrol edin, ardindan ciddi
sekilde ginmis olan parcalar d@stirin veya tamir edin.
» Sdrtinme parcasini ve kavramayi kontrol etmel@ridgel servis personelini gaun.

MAMULUN UZUN SURE KULLANILMAMASI

Toprak frezesi uzun sire (bir ay veya daha uzuigtgdmamasi halindesagidaki 6nlemlerin alinmasi
onemle tavsiye edilir.

1.Traktorli 6zenle yikayip temizleyiniz.

2. Traktorin govdesini kontrol ediniz. Gerekirselpamay! 6nlemek icin boyasini yenileyiniz.
3.Butun civatalari kontrol ederek sikiniz.

4.Genel bir yglama yapiniz. (Bak. Bakim Periyodik 3fama.)

5.Vites kutusundaki yaseviyesini kontrol ediniz. Gerekirsedydave ediniz.

6.Motor tanitma ve kullanma kilavuzunda belirigidiekilde motoru koruyunuz.

7.Tek aksl traktord iyi havalandiriigmwve kuru bir yerde park ediniz.

8.Mumkinse tek aksli traktort kaldirip desteklegriree oturtunuz. Bu durumda lastiklerdeki hava
basinci yariya indirilmelidir.ger tek aksli traktoriin kaldirilarak degealinmasi mumkuin diése
lastiklere tavsiye edilen basingta hava basinarael zaman zaman hareket ettiriniz. Boylece lestik
yere basan ylzeyleri gigecektir.

9.Toprak frezesini bir koruyucu 6rtl ile értintz §ecirmeyen orti (plastik veya gaumba gibi)
kullanmayiniz. Bunlar nemi tutarak paslanmaya setbeyar.

WIN.GS0 - WAX 340

Sekil 14
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Madde 5: Motorun bakimi ile ilgili olarak, motorun kullanim kilavuzuna bakin.

V. Traktorin Teknik Servis Listesi

“O” i sareti gerekli bakim anlamina gelir)

Calsma Aralgi
Bakim
yapilacak parca

Her
gin

Yarim yik
altinda 8 saat

1. ay veya 20
saat sonra

3. ay veya 150
saat sonra

Her yil veya
1000 saat sonra|

Her iki yilda bir
. veya 2000 saat
sonra.

Civatalari ve
somunlar kontrol
edip sikin

Motor yaginin
kontrol edin ve
doldurun

Dizeli temizleyin ve
degistirin

O (1. kez)

0 (2. kez)

O (3. kez)

Yag kacaklarini
kontrol edin

Temiz tutmak igin
kirleri, otlari ve
lekeleri temizleyin

Ariza bulma

Kontrol parcalarini
ayarlayin

Kavramanin
sdrtinme parcgasi

Disliler ve rulmanlar

Tablo 6

V. Capanin Uzun Stre Depolanmasi

Capanin uzun sure depolanmasi gegakiie, paslanmanin 6niine gecmek icyagadaki 6nlemler

alinmalidir.

* Motoru depolama amaciyla yalitmak icin motor kuifarkilavuzu gereklidir.
* Makinanin yizeyindeki tozu ve kiri temizleyin.

* Disli kutusundaki ygI bosaltin ve yeni ya doldurun.

* Boyasiz alanlara ve aliminyum olmayan ylzeyleregodesyici ya surun.

* Makina havalandirilan, kuru ve yugak bir yerde tutulmalidir.

* Bagimsiz aletleri, uyumluluk sertifikasini ve kullankravuzunu iyi durumda saklayin.
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Bolum 5: Capada Ariza Tehis Yontemi

I .Konik Disli Kavra smasinda Ariza Tghis Yontemi pr—
{045 $30, 5%0.1, 0.2

Sanziman konik diilerinin kavragmasindan anormal ses gegidi
teyit edildiginde, makineyi durdurun veagzida belirtildigi
sekilde kontrol edin:

1. Digli kutusundaki konik dilinin kavrasma balugu ayari.

@ Ya-nal dE“ kavr%ma bqlugu A < 005mm Oldgundal C&II Resim 10: Digli kutusundaki konik diglh yapmnin sematik divagrami

kutusu ile hareket kutusu arasindaki agikartirmak icin bir miktar | | sag Dby ekt

sertlestirilmi s kagit yerlestirmeliyiz.
@ Yanal dili kavrasma balugu A > 0.3mm oldgunda,
rulmanlar ile dgkli mili arasindaki belugu 0,05-0,10 mm’ye kadar

azaltmaliyiz

2. Calsma durumunda dii kavrasmasi bgluk ayari.

Yanal dili kavrasma balugu A< 0,05 mm oldgunda, belugu S NN
;;i'm .;\4 \
artirmak i¢in 0,2-0,3 mm ped ile ayar artirmaliye sertlgtirilmi s ”ﬂllﬂ‘\éﬁ
. . . . « - ‘ zl:lal:ﬂnik
kagit ve ayar pedini dgstirmeliyiz. Gl e W;}Q

[1I. Dislinin eksenel bglugunun 0,05 — 0,15 mm oldundan emin  [Resm 1 Hareet kuusingar konk dsi ysprsnn semai dyagrar

olmak igin. _
Sekil 15

Yanal dili kavrasma balugu A>0,3 mm oldgunda, ayar pedini azaltmaliyiz, ayni zamanddinit
eksenel bgugu 0,05-0,15 mm olmalidir veya ayar pedini artirmalibu sirada dlinin eksenel
boslugunun 0,05-0,15 mm olgundan emin olmaliyiz.

II. Geri Vites Dislileri ve Kablolarinda Ariza Teshis Yontemi
Capa’nin geri geri gitmesi normal gise, geri vites dililerini ve Kablolarini ayarlamak gereklidir,
yontemler igin;
» Vitese gecttinden emin olmak icin geri vites kolunu 2-3 dakid@yunca sikip geetin. Anormal
ise, istenen diuzeye gelene kadar ayarlayin.
» Capa caklirken, geri vites kolunu geetin, geri vites dilileri orijinal konumlarina donmelidir ve
disli kutusunda birbirine temas edenlderden anormal sesler gelmemelidir, aksi halddildrin

asinmasina sebep olabilir.
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lll. Kavrama Kablolarinda Ariza Te shis Yontemi

Belli bir sure kullanimin ardindan, surtinme pangesve kavrama catalinirsiamasindan dolayi
kavrama kablolari artik iygekilde performans gdstermez. Kavrama kablosunumlaayaasiyla ilgili
olarak, nasil yapilagana dair.

« Kavramanin durumunu @goulamak i¢in kavrama kolunu 2-3 defa sikip biral&normalse,
yeniden ayarlayin.

* Eger tekrar eden ayarlamalar sorunu c¢Ozemiyorsa, akaar catalinda veya surtinme
parcasinda sar1 asinma meydana gelmiolabilir. Yeni bir kavrama catali ve sirtinme
parcasi takilmasi icin makina 6zel servis merkegisté@rulmelidir.

» Kavramanin vyetkisiz kiler tarafindan datilmasi kavramanin ve makinenin zarar

goérmesine sebep olabilir bu nedenle yasaktir.

IV. Gaz Tellerinde Ariza Teshis Y6ntemi
Gaz anahtarini gevirirken, motorun hizlanma aeagama performansi iyi dgise, gaz anahtarini
ayarlayin. Onlemler icin Bélum 3’e bakiniz.
« Gaz anahtarini surekli olarak 2-3 defa cevirin vetarun hizlanma veya yaslama
performansinin normal olup olmg&thdan emin olun.
» Kablo balantisi gaz teline gdam sekilde bglanmalidir.

V. Didon Kolunun Kullaniimasi & Didon Kolunda Ariza Teshis Ydntemi

* Boyunuza, ciftlik glerine ve dger 6zel gereksinimlere goére, didon kolylaentisi uygursekilde
asagl ve yukari , sola ve ga yapilabilir, tedbirler gagidaki sekilde aciklanir:

* Didon kolu bglantisinin yukari vesagl ariza tghisi (1) Didon kolu bglantisinin Kilit kolunu
¢6zin ve didon kolu tantisi ile didon kolu tabani arasindaki termingledi ayirin. (2)
Boyunuza ve ist@nize en uygun didon kolu Bkntisi pozisyonunu segin. (3)Didon kolu
baglantisi ile didon kolu tabani arasindaki terminadledini birbiri ile kavragtirmak icin kolu

cevirin.

 _ Didon kolu ba glantisi

~3 .
Ust di s diski
T Alt di s diski

\Didon kolu tabani

Resim 11: Didon Kilitleme Parcalari
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Bolum 6: Capada Sorun Giderme

I . Motorda Sorun Giderme

Motorun kullanim kilavuzuna bakin.

II. Kavramada Sorun Giderme

(Not : Kavrama grubunu kendiniz glamayin.><ile isaretli maddelerdeki sorunlari gidermesi igin

firmamizla veya yetkili servisinizle irtibat kurun

Belirti

Sebebi Yapilacaklem
Kavrama kolu arizasi Tamir edin veyasgérin
Kavrama kablolarinda hasar Htirin

Catal dgru konumda

aal

Kabloyu yeniden ayarlayin veya catali

degistirin

Catal mili ile kol tabani arasindal

kaynak kirilmg

kKiTamir edin veya dgstirin

Catal pimi bukuilmg veya kirlimg

Catal pimini dgistirin

Kavrama kavrgmiyor

# Surtinme pargasi

arizasl

ddgirin

% Yay arizasi

Dgstirin

Siartinme parcasi kavrama kgpan

rulman ylizeyine temas etmiyor

Rulmanin arkasina bir miktar ayar pedi

yerlestirin

Kavramadaki rulman

yangl

Degistirin
Disli kutusuna motor y&a koymayi

unutmayin

Kizaklama (Kavramanir

birakilmasinin ardindan, mot

n X Yorulmadan

piIcalismiyor

dolayi

yay

Degistirin

normal sekilde calsmaya devam
eder, ancalganzimanin ana mil

durur veya yavacalsir)

Catal milinin cevresinde serbe

i sekilde donmemesi catal arizas

tamamen sifirliyor

sBerbest sekilde hareket etmesi icin

rkonumlandirma mili ile itme plakag

arasindaki temas ylzeyini temizleyin.

Kablo ayari dgru desil

Kavrama kablolarini yeniden ayarlayin.

Tablo 7
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II. Disli Kutusunda Sorun Giderme

Belirti

Sebebi

Yapilacaklem

Hizl, yavg ve bag viteste

ariza

Ana mil civatalari ve somunlari

gewek

Ana milin arkasindaki civatalari, anaht
kapaini ¢ikarin, yuvarlak somunlari siki
ardindan civatalari ve anahtar kgjpa

takip sg@lam sekilde sikin.

Sg; konuma gec¢miyor

Kasnaktaia asinma

Kasngi dezistirin

Aclli tahrik dilisi gewek

Yuvarlak somunlari sikin

Destek kolunun kganti pargcasinin
st delginde giri asinme

Destek kolu grubunu déstirin

Ana mil icindeki konumlandirma
yay! ¢algmiyol

Degistirin

Ana mil hareket ediyor, gli
kutusunun arkasindaki kapasikmak
icin kullanilan civatalar geek.

Civatalar sglamsekilde sikin

Vites kolununseklinin bozulmasi
vites dgistirirken sizi engelle

Vites kolunu ayarlayin veya @gtirin.

Sg konumda geri vitese
gecmiyor

Geri vites ¢atalindasamma

Geri vites kablosunu yeniden ayarlayin
Geri vites catalini dgstirin

Geri vites kablosu arizasi

Kabloyu yeniden ayanlay!
Kabloyu dgistirin

Geri vites mili geyek

Geri vites milinin arkasindaki civatalari
sikir

Geri vites ¢atali durur halde bloke
olmus

Serbestekilde hareket etmesi icin geri
vites catall ve geri vites itme plakasi
arasindaki temas ylzeyini temizle

Geri vites dslileri calismiyor

Geri vites milindeki geseme

Geri vites milinin arkasindaki civatalari

dislilerin durur halde bloke olmasina sikin
sebep olL
Geri vites mili yayinda ariza Yay! gigtirin

Geri vites mili bukilmg ve deforme
olmus

Geri vites milini dgistirin

Geri vites mili geyek

Geri vites mili arka civatalari geek

Geri vites milini sikin

Dislilerden ¢ok fazla ses
geliyor

Geri vites mili ile d§li kutusu Degistirin
gbvdesi arasindaki temas gek
Konik dislide ve geri vites milinde | Degistirin

deformasyon ve bukilr

Dislilerin asiri asinmasindan dolayi

¢ok fazla yanal bguk

Dislileri degistirin

ar
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Ana mil arka

Ana mil O-ring arizasi

$ 17X 1.8 O-ring ile deistirin

kapaindan yg
kacasl

Ana mildeki dudakli kegede ariza

Dudakigyeecesi B25407 ile gigstirin

Kapak O-ring arizasi

$ 46X 1.8 O-ring ile deistirin

Geri vites milinde
yag kaca|

Geri vites milinin arkasindaki civatalarin
gevwemesi

Civatalar sglamsekilde sikin

Geri vites mili O-ring arizasi

$ 18X 1.8 O-ring ile dgistirin

Geri vites mili gatal | O-ring arizasl $1,2X 1.8 O-ring ile dgistirin
milinde yg kaca|

Kavrama catal i

milinde yas kaga| O-ring arizasi $1,2X 1.8 O-ring ile dgistirin
Vites milinde y& O-ring arizasl

kacasl

$1,2X1.8 O-ring ile dgistirin

Flars bazlantisinda

Civatalar geyemistir

Civatalar splam sekilde sikin

yag kaca|

Sertlatirilmi s kagit hasar gormgitr

Degistirin

Disli kutusu
govdesinde ya

kacasl

Disli kutusu govdesinde gizli kiictik
delikler

Kacgazl durdurmak icin yeniden kaynak
yapin veya tabani firca ile boyayin.

Kavrama catal O-ring arizasi o —_
milinde yas kaca $1,2X 1.8 O-ring ile dgistirin
Vites milinde yg | O-ring arizasi o

$1,2X1.8 O-ring ile dgistirin
kacasl

Flars  baglantisinda

Civatalar geyemistir

Civatalar1 sglamsekilde sikin

yag kaca| Sertlatirilmi s kagit hasar gormgiir Degistirin

Digli kutusu Kacgsl durdurmak igin yeniden kayngk
gbvdesinde y& | Disli kutusu govdesinde gizli kiicik delikleryapin veya tabani fir¢ca ile boyayin.

kacasl

Tablo 8

IV. Hareket Duzenginde Sorun Giderme

Belirti Sebebi Yapilacaklem

Diglilerden c¢ok fazla ses - . Dislileri yeniden takin ve ayarlayin y
) Asirl asinma veya dii tamirinde hata o

geliyor da deistirin.

Calisirken dgliler duruyor

Takma hatasi

Yeniden takin

Hararet

Kutuda yeteri kadar yayok

Talebe gore doldurun

Disli yanal balugu ¢ok kiigik

Yeniden takin

Eksenel bgluk cok kicik

Yeniden ayarlayin
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Baglanti civatasi geyek

Civatayl sglamsekilde sikin

Disli kutusu bglantisinda ya

9 Dudakil kecesi B45628 ilg

kacap Conta hasarli o ve ¢
degistirin

tkis mili muhafazasinda Dudakli kecesi B45628 ilg
Giks ¥ Dudakl kece hasarl o ya ¢
kaca| degistirin
Cikis  mili  muhafazasinin
altigen delinden ciddi y& | Mil muhafazasinda kirik Déstirin

kaca|

O-ring hasari

$ 10X 1.8 O-ring ile dgistirin

Yag deliginden y& kaca|

Civatalar geyemistir

Civatalar sglam sekilde sikin

Hareket kutusu govdesindegya Hareket

kacaz|

kutusu govdesinde
kucuk delikler

4

g

zlKacgsl durdurmak icin yeniden kayna

yapin veya tabani firca ile boyayin.

Tablo 9

V. Diger Sorun Gidermeislemleri

Belirti

Sebebi

Yapilacaklem

Toprak sleme bicgi kirilmig

Calsirken tg gibi sert cisimlere

carpma

Degistirin. Calisirken toprak tzerindeki §a

gibi sert cisimlerden uzak durun.

Kumanda kablosu kirilrgi

Uzun sireli capmadan dolayi

Degistirin

hasar

Tablo 10
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VI. Ses ve Titrgim Seviyesi

SES BASINC DUZEYI SES GUCU TTRESIM
Lpa (dB) Lwa (dB) ISO 5349
oM ISO 3744 ISO 3744 (s
90,5 100,5 &= 32,6
aw= 32,2
a—= 31,1
SES BASINC DUZEYi SES GUCU TTRESIM
Lpa (dB) Lwa (dB) ISO 5349
_ ISO 3744 ISO 3744 (nfls
91,5 101,5 a= 33,81
an= 33,25
an= 31,14
» CE Isareti
& iSﬂTﬂEKAIBIREH@

“ORMAL FAATLLADS BL ALETIHELL eI
SAASE O ELLL =0 GEHLDE

85 dB (A)
WH DSTO GOAOLTOT E wd=AUT Esl =BLEA
EL'L=ELIE EL'LL =44
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